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演讲厅共有150个座位，是

一个镜框式舞台设计，主要

可供演讲，小型话剧及舞

蹈，粤曲演唱，更可作综艺

表演及集会等。 

 

 

 

上环文娱中心 
香港皇后大道中345号 

上环市政大厦5楼 

 

电话  

852-2853 2668 
 

传真  

852-2543 9771 
 

联络  前往方法 
 

岑凤媚女士 
高级经理 

(港岛西) 

直线电话 

852- 2853 2688 
 

方玮扬女士 
经理 (上环文娱中心) 

直线电话 

852- 2853 2686 

传真 

852- 2543 9771 
 

黄伟国先生  
驻场技术监督 (港岛)) 

直线电话 

852-2853 0730 (SWCC) / 

3184 5737 (SWHCC) 

传真 

852- 2850 6250 

 

 

 

香港铁路: 

港岛线, 上环站, 出口 A1 或 A2 

 

公路 (由西区海底隧道): 

干诺道中 → 右转至林士街 → 右转

至永乐街 → 左转至急庇利街 → 右

转至文咸东街 → 左转至摩利臣街 

 

公路 (由西区): 

干诺道中 → 左转至急庇利街 → 右

转至文咸东街 → 左转至摩利臣街 

 

公路 (由中环): 

干诺道中 → 左转至林士街 → 右转

至永乐街 → 左转至急庇利街 → 右

转至文咸东街 → 左转至摩利臣街 

舞台装置 出入景 
 

 

 

 

演讲厅不会预先安排舞

台装置，因此，租用人

需在租用期内自行装拆

设备，并须预留足够时

挂上舞台布幕及装设舞

台灯光。 

因应其他设施及技术要

求需要，请向高级技术

主任查询。 
 

 

与上环市政大厦共享卸货区 

 

运货升降机: 

2.80 x 1.70 x 3.00 米 

(阔 x 深 x 高) 

安全负重量: 2000 公斤 

 

后台入口 

客电梯4字走廊直入 

 

泊车 

没有 
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观众席 
 

 

座位总数共有: 150 

 

 

镜框 

阔度及高度 7.30 x 4.50米 (阔 x 高) 

 

舞台阔度  

台中至台右 3.44米 

台中至台左 3.44米 

  

舞台深度  

天幕墙至大幕舞台镜框 4.19米 

舞台镜框至舞台台边 1.20米 

  

舞台高度  

舞台地板至棚顶高度 9.30米 

吊杆最高可达高度 7.10米 

  

前舞台/ 乐队池  

无  

  

舞台地面 

舞台是平面哑色硬木板 (严禁锤钉或钻钉于地板上) 。 

 

侧舞台 

无  

  

后舞台 
 

 

 

 

无 

 

布景位置 

有限空间位于后舞台及台右斜路走廊。 

 

通道 

舞台反音板后。 

 

悬挂 

舞台灯光吊杆 5条 
吊杆距离 不定 
吊杆安全负重量 250公斤 安全载重量 
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吊杆总长度 7.40米 
   
   

乐器 直身钢琴 1 

 

 五音鼓 1 30” 

    

合唱队台阶 3层 3 个  

可供 24 人用   

   

  

   

化妆间 

四楼 舞台右走廊尾 

  

  

灯光 

调光器 共有 32个 2.5仟瓦特容量。调光室设于 4楼演讲厅后台 

  

灯光控制台 ETC Ion Xe型计算机记忆灯光控制面板。设在观众席后排的灯光控制室内。 

  

观众席灯 观众席灯的亮度调控，可在灯光控制室的堂灯选取控制器上执行。 

  

灯光回路 遍布于舞台及灯桥各处，共 32个最高负载为 2.5仟瓦特的灯光回路，最终接驳至BS546 两个

15安培三脚插座上。 

  

前台位置 前台灯桥：距离舞台约 7.84米投射长度及 60度角。 
      
成像灯 750W ETC Source 4 15/30 25 14 (观众席灯桥) 

4 (台侧顶) 

7 (贮备) 

      

柔光灯 1kW Selecon Rama 7/50 16RAFR 
150 

20 15 (舞台顶) 

5 (联合贮备) 

      
闪灯 3kW Martin Atomic 3000 1  
  

其他 灯架 (需要时从联合贮备取用) 
       
请提交灯光设计图，以确认所需灯光设备。 

灯具数量会因应维修略有变动，请向高级技术主任查询。 

若灯光装置时段少于两小时，场地只能提供标准舞台灯光供租客使用。 

若自携「灯光及电力设备」到剧院使用，必须參考机电工程署之电力规例-工作守则(2020 年版)之要求，如关

于电力安全任何问题，请聯络本部门。详情请參考以下网址: 

http://www.emsd.gov.hk/emsd/chi/welcome/em_safety.shtm 
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音响 

音响系统 L-Acoustics 112P (画框上两侧的扬声器系统) 2 (每边 1个) 
  

主调音控制台 Soundcraft Si Performer 1 设10 路单声道输入 及 4 组输出。 

(设在观众席后排的音响控制室内) 

  

线路输入 舞台两侧 共10个 

 台口 6 

   

   

 

话筒 Beyerdynamic M101N 2 

 Shure 565 SD 1 

 Shure Beta 58 5 

 Shure PG58 1 

 Shure SM 57 3 

   

无线话筒 Sennheiser SKM 2000 手持式话筒 2 

Sennheiser SK 2000   领夹式话筒 2 

 同时最多可用 2支 (额外收费)  

   

舞台监听器 无  

   

激光光驱 (CD) DENON DN-C635 2 

   

LCD多媒体投射器 Mitsubishi FD630U (需额外收费) 1 

   

通讯系统 

对讲系统：单声道接收耳机 

 

音响设备数量会因应维修略有变动，请向高级技术主任查询。 

租用人须在租用时段内装拆设备。 

 
 


