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座位共有两种模式 座位共551个，包括451个前座，100个后座 
 或 
座位共756个，包括656个前座，100个后座 

 
  
镜框 阔 9.00至13.60米 
 高 4.80米 固定 
舞台阔度 台中至台右走廊 7.45米 
 台中至台左走廊 7.45米 
舞台高度 舞台地板至吊杆走廊高度 4.25米 
 舞台地板至棚顶高度 7.30米 
 吊杆可达的最高高度 6.50米 
舞台深度 镜框后部至吊杆楼层下 10.71米 
 镜框后部至台边距离（由台中量度） 1.38米 
   
舞台 舞台表面是平面啡色硬木板。 
侧舞台 2.46 x 10.87 x 4.25米 (阔 x 深 x 高)。 
后舞台 没有 
活板门 没有 
乐队池 没有 
机械装置 没有 
悬挂系统 4条手绞式吊杆，长12.5米，5条固定灯光吊杆。 
舞台监督控制台 设于台右 - 单声道对讲系统，闭路电视系统，监听及传呼 

系统。 
洗衣房 没有 
化妆间 中层设有两间化妆间供约三十人使用。 
灯光 ETC ION 1000 型计算机记忆灯光控制盘，60回路，设于灯光

控制室。 
 各灯种在递交灯光设计图后按用途提供。 
 2支追光灯 
 附加电力 : 63安培三相电流设于台左 

音响 Midas Verona 240 调音台, 设于演奏厅后部控制室。 
 镜框设有中央扩音系统，镜框两侧设有双频道扬声器。 
投影设施 Panasonic PT-DW830多媒体投影机(8,500流明)。 
存放布景位置 非常有限空间 
入景 经楼梯由地下进入二楼演奏厅。 
通道 舞台后方及化装间楼层。 
舞台设备 乐队级台，合唱级台，乐队椅，谱架， 
 指挥级台，指挥谱架，演讲台，地毡 
 跳舞地胶，梯，黑色幔幕 - 沿幕，侧翼，大幕 

附加设施 没有 
乐器租借 小型三角琴，直身琴，定音鼓，中式鼓。 
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舞台装置 

 
 
 

演奏厅不会预先安
排装台，因此，租
用人须在订租期内
自行装拆设备，并
须预留足够时间挂
上舞台布幕及装设
舞台灯光及音响设
备。 
 
其他数据 

所有技术性图则均可

索取。 
 

 


